ALLPLAST

Bombas manuais para trasfega de
pl'Od UtOS COI'I'OSiVOS e 100% plasticas, 100% anti-corrosivas

As Bombas de trasfega ALLO2 e ALLO3 sao extraordinariamente robustas e resistentes
aos mais variados produtos quimicos. Fabricadas em polipropileno com juntas em
Viton, aptas para utilizacdo em diversos sectores: indUstria, oficinas auto,
agricultura, catering, detergentes e desinfectantes, fitoquimicos, fitofarmacéuticos,
produtos para tratamentos de aguas e residuos e em geral em todos os sectores
aonde se tenha que manipular com seguranca produtos mais ou menos perigosos.

O uso deste tipo de bombas evita potenciais derrames, protege o ambiente e as
pessoas, sao o complemento ideal da nossa gama de tinas e bacias de retencao.

ALLO2 - corpo em polipropileno, vedantes em VITON. Apropriada para acidos, bases e
produtos quimicos aquosos em geral, mas também 6leos, gasoleo, solventes ndo
inflamaveis (consultar), etc.

Este modelo é particularmente adaptado a biddes plasticos de mais de 100 litros
(tipicamente azuis) e tambores de 205 litros

ALLO3
Para as embalagens mais pequenas
de 25 a 70 litros aconselhamos a
bomba de pistao vertical ALLO3,
construida nos mesmos materiais
que a ALLO2. A ligacao aos
diferentes tipos de recipientes faz-
se por meio de adaptadores
apropriados.

Ambas as bombas possuem tubos de pesca telescopicos que permitem utilizar desde o
pequeno Jerrican de 30 litros até ao tambor de 200 litros ou mesmo a partir de
pequenos depdsitos

Ambas possuem ponteiras para mangueira.

9 PRODUTO RELACIONADO: Bomba manual ALL04 em aco inoxidavel
= f AISI 316 com vedantes em TEFLON® para trasfega de solventes e
i outros produtos volateis e inflamaveis, 6leos e esséncias, liquidos
alimentares, bem como acido nitrico.
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