
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nova tina de retenção SJ-510-001 (amarela) foi concebida para cumprir com as 
normas europeias e americanas de proteção contra derrames. Possui 1180 litros  
de capacidade de retenção, o que ultrapassa a exigência europeia, cumprindo a  
capacidade exigida nos EUA. Construção integral em polietileno resistente aos 
UV, 100% anti corrosão, 100 % robusta. Com apenas 700 mm de altura, torna mais 
fácil a sua utilização. Permite não só a colocação de um IBC, mas também de 
recipientes auxiliares. 
Movimenta-se facilmente (em vazio) quer com empilhador quer com porta 
paletes manual. 
Estrado com amplas aberturas, facilita a inserção de bomba ou a remoção do 
mesmo. 
 
 
 
 

Características     Benefícios 
 
Polietileno 100% estável aos UV   Ausência de corrosão 
Estrado amovível     Limpeza e inspeção facilitadas 
Manobrável com empilhador (em vazio)  Movimenta-se facilmente 
Estrado particularmente robusto   Segurança 

Referencia: SJ-510-001 (amarela) ou SJ-510-002 (negra) 
Dimensões: 1680 x 1680 x 700 mm 
Peso = 86 Kg  
Capacidade = 1180 litros (abaixo da linha do estrado) 
Carga uniforme admissível: 2500 Kg 
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BACIA DE RETENÇÃO PARA IBC   
DE 1000 LITROS (BAIXA) 
 

 

Produtos relacionados: 
Bacia de retenção para 2 contentores 
em linha 

Bacia de retenção para 1 IBC (ALTA) 

ALLPLAST 
 

 

Opção: 
Apara-pingas: referência 
SJ-510-003 
 

 

 

  


